„Veikmė“ gerina sandarumo rekordus
Statybos ir nekilnojamojo turto plėtros bendrovė „Veikmė“ muša naujus daugiabučių pastatų sandarumo rekordus. Pernai gruodį pastačiusi daugiabutį, kurio sandarumo koeficientas neviršijo 0,16 (n-1), šių metų birželį pridavė 0,08 n-1 koeficiento daugiabutį „Veikmės miško namų“ kvartale, Vilniuje (Sugiharos g.). 

Minimaliam A energinio naudingumo klasės pastato sandarumui užtenka 0,6 n-1 koeficiento, tad naujojo kvartalo „Veikmės miško namai“ daugiabučio rodiklis yra net 7,5 karto geresnis už minimaliai reikalaujamą A klasės pastatams.
Anot pastatą sertifikavusių specialistų, tokio A klasės daugiabučio sandarumo praktikoje dar nebuvo užfiksuota. Be to, sandarumo testas buvo atliktas matuojant ne 10 proc., kaip reikalaujama, bet 100 proc. viso pastato tūrio.

„Veikmė“ direktorius Eugenijus Zaremba sako, kad toks geras sandarumo rodiklis pernai gruodį sukėlė net specialistų abejones bei diskusijas ar testas buvo atliktas teisingai, ar nepadaryta klaidų. „Dabar matome, kad naujojo „Veikmės miško namų“ pastato charakteristikos yra dar geresnės. Tai dar kartą patvirtina, kad jokio atsitiktinumo  nebuvo, o „Veikmės“ brigados yra pasirengusios statyti pagal aukščiausius kokybės standartus, taikyti moderniausias technologijas ir šiuolaikiškiausius statybos procesų metodus.

Pastatų sandarumas pastaruoju metu tampa vis svarbesniu ir aktualesniu  faktoriumi, siekiant pastatyti energiškai efektyvų, aukščiausio energinio naudingumo pastatą. Sandariame pastate šaltas oras nesiskverbia per plyšius sienose ir kitose atitvarose. Vėjo stiprumas ir kryptis nebeturi įtakos vidaus klimato komfortui, o šiluma yra sulaikoma pastato viduje. Gerą pastato išorės konstrukcijų sandarumą paprastai leidžia užtikrinti ne tik efektyvios sandarinimo medžiagos, bet ir kokybiškai atlikti statybos darbai: visos orą ir garus izoliuojančio sluoksnio tarpusavio jungtys, pastato kampai, sienų ir lubų jungtys, oro ir vandens garų izoliavimo sluoksnio jungtys su langų ir durų rėmais, vėdinimo sistemos ar kitų vamzdynų, elektros instaliacijos taškų, įvairių techninių kanalų ir kitokios atitvarų kirtimo vietos yra itin kruopščiai užsandarintos.

„Nors aukštesni sandarumo ir kiti energinio naudingumo reikalavimai naujai statomiems pastatams įsigalios tik nuo šių metų rudens, kai  bus leidžiama statyti tik A klasės energinio naudingumo pastatus, mes jau dabar taikome tokius sprendimus, kurie sukuria galimybę pasiekti geresnius pastatų energinio naudingumo parametrus“, – sako E. Zaremba.

„Veikmės miško namų“ kvartalą Karoliniškių kraštovaizdžio draustinio pašonėje sudaro keturi 5 ir 8 aukštų daugiabučiai, kuriuose bus įrengta 160 butų. Bendra investicijų suma siekia 11 mln. eurų. Dar likusių laisvų butų pardavimo kaina prasideda nuo 1550 eurų už kvadratinį metrą. Kvartalo statybas planuojama visiškai užbaigti iki šių metų rudens.

